
  Maximale Zähnezahl

  Erhöhte Stabilität

  Grosse Vorschübe

  Kurze Bearbeitungszeit

  Top-Oberfl ächen

  Mit Innenkühlung

GEWINDEFRÄSER MTECBF FÜR: 
ISO-GEWINDE (INTERN) 
UN-GEWINDE (INTERN)

BSF/BSP-GEWINDE (INTERN / EXTERN)
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Gewindefräser MTECBF (55°/60°)

Ingersoll erweitert sein Gewindefräsprogramm mit der neuen hocheffi zienten VHM-Multi-Flute-Serie MTECBF 
für ISO und UN-Gewinde (intern) und BSF / BSP-Gewinde (intern und extern).

•  Durch die erhöhte Anzahl effektiver Schneiden,kann die Spannut so gestaltet werden, dass ein stabilerer Werkzeugkern 
 entsteht, der torsionsbezogen eine bessere Prozesssicherheit bietet.

• Die ungleiche Schneidenteilung ermöglicht eine nahezu vibrationsfreie Bearbeitung, selbst bei ungünstigen L/D-Verhältnissen.

• Die maximale Anzahl effektiver Schneiden (5-8) führt zu einer signifikanten Reduzierung der Bearbeitungszeit und somit 
 zur Senkung der Fertigungskosten.

• Die Innenkühlung sorgt für optimale Entspanung und erhöht somit die Prozesssicherheit.

• Die hochverschleissfeste Qualität IN2005 sorgt für optimale Standmengen bei maximalen Vorschüben und kurzen 
 Bearbeitungszeiten.

PRODUKTÜBERSICHT

ANWENDUNGSBEREICH

TECHNISCHE MERKMALE

Die neuen Gewindefräser kommen überall dort zum Einsatz, wo Wirtschaftlichkeit, Prozesssicherheit und kurze Bearbeitungszeiten 
ein Thema sind, um im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

GEWINDEFRÄSER MTECBF (55°/60°)
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• 	Maximale effektive Schneidenanzahl

• 	Ungleiche Teilung für minimiertes Vibrationsverhalten 

• 	Innenkühlung für optimale Entspanung 

• 	Feinstkorn-Hartmetall mit verschleissfester Beschichtung

• 	Höhere Vorschübe 

• 	Optimale Prozesssicherheit

VORTEILE

GEWINDEFRÄSER MTECBF (55°/60°)
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Zahnvorschub fz (mm) für Durchmesser (mm)

ISO Material Zustand Zugfestigkeit
(N/mm2)

Härte 
HB

Material-
gruppe Nr.

VC 
(m/min) ø1.5 ø2 ø3 ø4 ø5 ø6 ø7 ø8 ø9 ø10 ø12 ø14 ø15

P

Unlegierter 
Stahl und 
Stahlguß
Baustahl

<0,25% C geglüht 420 125 1 70-120 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

 ≥0,25% C geglüht 650 190 2 65-115 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

<0,55% C
abgeschreckt 
und getempert

850 250 3 60-110 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

 ≥0,55% C
geglüht 750 220 4 70-90 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18

abgeschreckt 
und getempert

1000 300 5 60-85 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18

Niedrig legiert und 
Stahlguß (weniger als 
5% Legierungsanteile)

geglüht 600 200 6 60-80 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

abgeschreckt 
und getempert

930 275 7 60-75 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14
1000 300 8 55-75 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14
1200 350 9 55-70 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

Hochlegierte Stähle, 
Stahlguß und 
Werkzeugstahl

geglüht 680 200 10 50-65 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

abgeschreckt 
und getempert

1100 325 11 50-63 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

Rostfreier Stahl 
und Stahlguß

ferritisch / 
martensitisch

680 200 12 50-60 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

martensitisch 820 240 13 50-70 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

M
Rostfreier Stahl 
und Stahlguß

austenitisch, 
duplex

600 180 14 60-90 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13

K

Grauguß (GG)

ferritisch / 
perlitisch

180 15 60-80 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

perlitisch / 
martensitisch

260 16 60-75 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Sphäroguß
ferritisch 160 17 50-70 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

perlitisch 250 18 40-65 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Temperguß
ferritisch 130 19 50-70 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

perlitisch 230 20 40-65 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

N

Knetlegierungen
nicht härtbar 60 21 120-150 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

härtbar 100 22 110-130 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Aluminium-
Guß-
legierungen

≤12% Si
nicht härtbar 75 23 120-150 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

härtbar 90 24 120-160 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

≥12% Si
hoch 
getempert

130 25 80-110 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Kupfer-
legierungen

>1% Pb Automatenstahl 110 26 85-120 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Messing 90 27 85-120 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Elektrolytkupfer 100 28 70-100 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18

Nichtmetalle

Duroplaste, 
Fiberplaste

70 / 
Shore D

29 120-200 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20

Hartgummi
55 / 

Shore D
30 120-200 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20

S

Hitze-
beständige
Legie-
rungen

FE basiert

geglüht 200 31 40-60 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

gehärtet 280 32 30-50 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

geglüht 250 33 25-40 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

NI oder CO- 
basiert

gehärtet 350 34 20-35 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Guß 320 35 20-40 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Titanlegierungen

rein 190 36 30-45 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Alpha + Beta-
Legierungen 
gehärtet

310 37 30-40 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

SCHNITTDATENTABELLE MTECBF

GEWINDEFRÄSER MTECBF (55°/60°)

Empfohlene Start-Schnittdaten finden Sie in folgender Tabelle:
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Qualität 	 P	 M	 K	 N (K)	 S (M)	 H (P/K)

+ gut geeignet      o bedingt geeignet

Qualität 	 P	 M	 K	 N (K)	 S (M)	 H (P/K)

+ gut geeignet      o bedingt geeignet

VHM GEWINDEZIRKULARFRÄSER ISO-GEWINDE MIT IKZ (MTECBF)

VHM GEWINDEZIRKULARFRÄSER W-GEWINDE MIT IKZ (MTECBF)

AUFNAHME NACH DIN 6535 HA

Ø
D

Ø
d

LT

TP
a

	 IN2005	 	 +	 +	 +	 o	 +	
D	 h6

Artikel-Nr. D d LT a Pi(TP)
Std.-
Gew.

Feingew. 
Ø

Z IK

MTECBF 06048F10 1.0ISO 4,8 6 58 10 1 M6 >=7 6 3 0,020

MTECBF 08064G14 1.25ISO 6,4 8 64 14 1,25 M8 >=10 7 3 0,040

MTECBF 1008G16 1.5ISO 8,0 10 73 16,7 1,5 M10 >=12 7 3 0,065

MTECBF12095G20 1.75ISO 9,5 12 84 20 1,75 M12 >=12 7 3 0,075

AUFNAHME NACH DIN 6535 HA

Ø
D

Ø
d

LT

TPI
a

	 IN2005	 	 +	 +	 +	 o	 +	
D	 h6

Artikel-Nr. D d LT a TPI BSP Z IK

MTECBF 1616H38 11W 16 16 105 16 11 7/18 8 3 0,244

MTECBF 1614H26 14W 14 16 105 25,4 14 1/2-7/8 8 3 0,217

MTECBF 1010G16 19W 10 10 73 10 19 1/4-3/8 7 3 0,030

MTECBF 08078H14 28W 7,8 8 64 13 28 1/8 8 3 0,025
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Qualität P M K N (K) S (M) H (P/K)

+ gut geeignet      o bedingt geeignet

AUFNAHME NACH DIN 6535 HA

Ø
D

Ø
d

LT

TPI
a

 IN2005  + + + o + 
D h6

Artikel-Nr. D d LT a Pi(TPI) UNC UNF UNEF Z IK

MTECBF 16116F26 12UN 11,6 16 105 26,4 12 5/8 1/1-1/2 - 6 3 0,200

MTECBF 12098F24 13UN 9,8 12 84 24,3 13 1/2 - - 6 3 0,100

MTECBF 10085F20 14UN 8,5 10 73 20,8 14 7/16 - - 6 3 0,085

MTECBF 10074F16 16UN 7,4 10 73 16,6 16 3/8 - - 6 3 0,075

MTECBF 0806F14 18UN 6 8 64 14,7 18 5/16 - - 6 3 0,068

MTECBF 16125H26 18UN 12,5 16 105 26 18 - 9/16, 5/8 11/16 8 3 0,200

MTECBF 06048E12 20UN 4,8 6 58 12 20 1/4 - - 5 3 0,020

MTECBF 10092H21 20UN 9,2 10 73 20,9 20 - 7/16 - 8 3 0,090

MTECBF 12092H21 20UN 9,2 12 84 20,9 20 - 7/16 - 8 3 0,100

MTECBF 08066G14 24UN 6,6 8 64 14,2 24 - 5/16 - 7 3 0,040

MTECBF 10066G14 24UN 6,6 10 73 14,2 24 - 5/16 - 7 3 0,065

VHM GEWINDEZIRKULARFRÄSER UN-GEWINDE MIT IKZ (MTECBF)
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